
IPRO IPRO

Осветительный комплекс
Осветительный комплекс IPRO-Laverne МФО. В
комплекте: 4 х IPRO-Laverne 84Вт. Опора
IPRO-МФО-ОКК-8.

ПАСПОРТ

Сделано в России
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3. Комплект поставки
3.1 Опора IPRO-МФО-ОКК-8 - 1 шт.
3.2 Светильник IPRO-Laverne 84Вт - 4 шт.
3.3 Кронштейн четырехрожковый Laverne - 1 шт.
3.4 Цоколь IPRO тип 2 - 1 шт.
3.5 Комплект метизов - 1 компл.
3.6 Паспорт - 1 экз.

Паспорт

8. Свидетельство о приемке.
Изделие: Осветительная система IPRO-Laverne МФО соответствует требованиям Технического
Регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);
Технический Регламент Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(ТР ТС 020/2011).

Дата выпуска_________________________________________________________

Контролер____________________________________________________________

Упаковщик____________________________________________________________

1. Назначение и общие сведения

    1.1 Наименование: Осветительный комплекс IPRO-Laverne МФО. В комплекте: IPRO-Laverne 84Вт.
Опора IPRO-МФО-ОКК-8-112/150-3. Декоративный цоколь IPRO тип 2. Кронштейн четырехрожковый
Laverne.

1.2 Осветительный комплекс представляет набор изделий (опора, светильники, кронштейны,
цоколи) и  предназначена для освещения дорог общего пользования, парковых зон, дорожек, площадок
и д.р.

1.3 - Ствол опоры конической формы, изготовлен из листовой стали, покрытый способом горячего
цинкования по ГОСТ 9.307-2021 толщиной не менее 40мкм. В нижней части ствола опоры имеется
пластина, на которой размещается предохранительно-коммутационное устройство для подключения
проводов сети и светильник, втулка для вывода проводов, пластина для подключения заземления. В
зоне лючка предусмотрен болт заземления.

Нижняя часть ствола опоры оснащена фланцем для установки и закрепления на фланец
фундаментной части. Опора может комплектоваться анкерной или трубной фундаментной частью.

Типоразмеры фундаментных частей адаптированы по посадочным и присоединительным местам, а
также несущей способности с соответствующими типоразмерами опор. Тип фундаментной части
определяется заказчиком.

- Светильник светодиодный управляемый диммируемый IPRO-LAVERNE 84Вт, 2700К.
Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».

Условия эксплуатации: Опора может использоваться в районах с ветровой нагрузкой до VI по СП
20.13330.2016 при воздействии слабоагрессивной окружающей среды по классификации СП 28.13330.2017.

Климатическое исполнение: У1, УХЛ,ХЛ. Максимально допустимый климатический район - I2 по ГОСТ
16350-80. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Категория транспортирования - 8 по
ГОСТ 15150-69.

Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками по ГОСТ 23118-2019.
Срок службы осветительной системы не менее 10 лет.

2.1 Опора IPRO-МФО-ОКК-8-112/210-4:
    2.1.1 Размеры деталей - см. табл.
    2.1.2 Марка стали - Ст3 ГОСТ 308-2005.
    2.1.3 Покрытие - Горячий цинк (ГОСТ 9.307-2021).

2.2 Цоколь Декоративный цоколь IPRO тип 2
2.2.1 Цоколь с внутренним отверстием ∅215 мм.
2.2.2 Материал: Серый чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85.
2.2.3 Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей

среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009.
2.3 Светильник управляемый диммируемый IPRO-Laverne 84Вт, 2700К:

2.3.1 Номинальное напряжение сети - 230 В. (диапазон перенапряжения от 176 до 300В),
номинальная частота - 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
    2.3.2 Коэффициент мощности, cosɸ - не менее 0.95, Коэффициент пульсации - <2%.
    2.3.3 Степень защиты: по IP- IP66, по ГОСТ 55841 - IK09, грозозащита - L/N-PE:6 кВ, L-N 6кВ.

2.3.4 Температурный режим - -40°С - +40°С.
2.3.5 Поддержка режимов диммирования: дополнительно - 0-10V, ШИМ, DALI.

    2.3.6 Значение пускового тока не более 0,9А (не более5-кратного раб. тока БП), Время пускового
тока - не более 0,15 с.

6. Хранение
6.1 Допускается хранить опоры в любом не отапливаемом помещении или под открытым небом,

категория среды - слабоагрессивная.
6.2 Хранить в горизонтальном положении, уложенные в штабеля на деревянные брусья так, чтобы

обеспечивалась сохранность защитного покрытия.

5. Эксплуатация и монтаж
5.1 Монтаж опор должен осуществляться обученным и подготовленным персоналом, имеющим допуск

и разрешение на монтажные работы.
5.2 После обустройства фундамента установить опору и кронштейн в проектное положение,

выполнить электромонтаж. Все работы производить в соответствии с требованиями СП70.13330.2012,
СП 49.13330.2010, СНиП12-04-2002.

4. Транспортировка
4.1. Во время транспортирования не допускаются механические удары по опорам, а также обдиры и

воздействие на поверхности опор агрессивных химических веществ.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения
вышеописанных правил эксплуатации).

7.2 При обнаружении неисправностей изделия в течение гарантийного срока изготовитель
осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.

7.3 Неправильное использование изделия или использование не по назначению, а также внешние
повреждения и следы  вмешательства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.
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IPRO-МФО-ОКК-8-112/210-4 8 112 210 4 ∅350 134.1 Цоколь IPRO тип 2

Мощность,
Вт

Цветовая
температура

Масса,
кг

84 2700K 8.0

 2. Технические характеристики
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