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    1. Назначение и общие сведения.
1.1  Светильники светодиодные уличные Фауна предназначены для освещения улично�дорож�

ной сети
 придомовой территории
 парковых зон и т.п.
1.2 Светильники светодиодные рассчитаны для работы в сети переменноǮо тока 176�3�� Ǎ

частотой 5� Гц. Качество ȈлектроȈнерǮии должно соответствовать ГǙСТ 321���2�13.
1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС ����2�11 jǙ безопасности

низковольтноǮо оборудованияv
 ТР ТС �2��2�11 jЭлектромаǮнитная совместимость технических
средствv.

    2. Технические характеристики.
2.1 Номинальное напряжение сети � 23� Ǎ.
2.2 Номинальная частота � 5� Гц.
2.3 КоȈǿǿициент мощности
 DPTɸ � не менее �.�5.
2.� КоȈǿǿициент пульсации � �2�.
2.5 Степень защиты � *165.
2.6 Температурный режим � ��5nС � �6�nС.
2.7 Поддержка режимов диммирования
 дополнительно � ��1�7
 ǣǓǗ
 %"-*.
2.� Подсветка дополнительно � %.9
 3(#8.
2.� Степень защиты светильника по ГǙСТ 55��1 � *,��.
2.1� Срок службы светильника � не менее 1� лет.
2.11 Светильник сохраняет работоспособность в диапазоне перенапряжения
от 176 до 3��вǍ

    3. Комплект поставки.
1. Светильник светодиодный � 1 ȃт.
2. Паспорт изделия � 1 Ȉкз.
3. Ǟпаковка � 1 ȃт.

Паспорт

    5. Руководство по монтажу.
5.1 Ǎывести питаȉщие кабели из опоры.
5.2 ǒавести питаȉщие кабели в светильник.
5.3 Подклȉчить питаȉщие кабели соǮласно полярности.
5.� Ǟстановить светильник на опору и затянуть винты.

ǍНǓǗǋНǓǐ � Работу по монтажу проводить при отклȉченном Ȉлектропитании.

�. Эксплуатация и техника безопасности.
�.1 Работы по монтажу
 демонтажу проводить лицом
 имеȉщим специальный допуск для

проведения соответствуȉщих работ
 в соответствии с приложенными инструкциями.
�.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питаȉщей сети _23�Ǎ.
�.3 РеǮулярно проверять Ȉлектрические соединения и целостность Ȉлектропроводки.

Присоединение светильника к поврежденной Ȉлектропроводке запрещено.
�.� ǒапрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.
�.5 При заǮрязнении рассеивателя очистить поверхность без использования растворите�

лей
 аǮрессивных моȉщих и абразивных средств.
�.6 ǒапрещается использовать кабель Ȉлектропитания 	в прожекторах с выводным

кабелем�кабелями
 для подȅема и переноски.

7. Свидетельство о приемке.
Светильник Фауна соответствует требованиям ТехническоǮо РеǮламента ТаможенноǮо

Соȉза �Ǚ безопасности низковольтноǮо оборудования�   	ТР ТС ����2�11
� Технический РеǮла�
мент ТаможенноǮо Соȉза �ЭлектромаǮнитная совместимость технических средств� 	ТР ТС
�2��2�11
.

Ǐата выпуска@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Контролер@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ǟпаковщик@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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    6. Гарантийные обязательства.
6.1 Гарантийный срок Ȉксплуатации составляет 2� месяца со дня продажи изделия 	при усло�

вии соблȉдения выȃеописанных правил Ȉксплуатации
.
6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение ǮарантийноǮо срока изǮотови�

тель осуществляет бесплатный Ǯарантийный ремонт.
6.3 Неправильное использование светильника или использование не по назначениȉ
 а также

внеȃние повреждения и следы  вмеȃательства в конструкциȉ изделия лиȃаȉт права на Ǯаран�
тиȉ.

ǋрт. Ǘощность Тип оптики
ǡветовая

температура Световой поток
 -N

7�21

��Ǎт
Рассеиватель

	сȃитый
полиȈтилен


27��К 63��

7�22 3���К 65��

7�23 ����К 67��

7�2� 5���К 672�

7�25 6���К 675�
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